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Alcuni colori potrebbero richiedere 
tempi di produzione più lunghi, verifi-
care su www.iperdomo.it 

P
A

R
TI

C
O

LA
R

I
R

A
L 

SP
EC

IA
LI

R
A

L

Bianco 9010

Bianco 9010 opaco

Avorio 1013

Marrone 8017 opaco

Grigio 7001

Nero 9005 opaco

Grigio 7016 antracite

Argento 9006 verniciato

Bronzo verniciato

Bronzo scuro verniciato

Testa di moro verniciato

Bianco 9010 soft 

Grigio ferro metallizzato

Grigio mix

Verde mix

Marrone mix

Marrone Ramato

Noce 360-70R

Noce 102-70R

Noce medio natural

Noce scuro natural

Ciliegio ruvido

Ciliegio natural

Castagno 378-70R

Douglas rigato

Renolit chiaro

Renolit scuro

Renolit bianco

Verde 6005 opaco

In fase di ordine è necessario fornire la misura luce, le dimensioni devono essere 
trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H).

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie e potrebbero 
variere se applicati tessuti e reti particolari. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. Si declina ogni respon-
sabilità per eventuali errori tipografici e/o omissioni. Immagini e schemi riportati sul presenta catalogo sono da considerarsi indicativi e possono essere 
soggetti a variazioni senza preavviso. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.

GAMMA COLORI ALLUMINIO

INFORMAZIONI TECNICHE
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COLORI PLASTICHE

RETI E TESSUTI

SCENIPRO DOUBLE

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale doppia anta
con guida a scomparsa e guida a terra calpestabile 

L/min H/min L/max H/max
Scenipro Double 800 500 4000 3000

CARATTESTICHE DI SERIE
• Rete in fibra di vetro standard grigia

• Nessuna guida a terra

• Chiusura senza profilo di riscontro

• Apertura controllata

Bianco
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Standard

Alta visibilità

Ecobonus

Bicolore

Antipolline

Sunox

DIMENSIONI 
CONSIGLIATE 

(mm)
L'altezza deve superare la larghezza di almeno 8 cm. 
Per le versioni a doppia anta assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consi-
gliate per l'anta singola. Eventuale apertura decentrata deve essere comunicata in fase di 
ordine.  


